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Caractéristiques

• Aluminium anodisé brossé 6063.
• En longueurs standard de 19'.
• Convient pour le verre de 10-21,52mm d’épaisseur.

• Disponible en aluminium anodisé clair ou anodisé noir.
• Gamme complète de raccords et de joints disponibles. Vise incluses.
• Aucune soudure requise à l’aide de notre adhésif recommandé SSRK-1500.
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Joints

PIÈCE # ÉPAISSEUR DU VERRE LONGUEUR 

SSUTGASKET1 10-11mm 16 ’
SSUTGASKET2 12-13,52mm 19 ’
SSUTGASKET2A 15mm 19 ’
SSUTGASKET3 16-17,52mm 16 ’
SSUTGASKET3A 19mm 19 ’
SSUTGASKET4 20-21,52mm 16 ’

Connecteurs

• Connecteurs en aluminium anodisé clair. Peuvent être utilisé avec main courante ronde ou carré pour les deux finis disponibles.
• Les connecteurs sont insérés dans la fente supérieure des mains courante pour les connecter ensemble.
•  Coupez les mains courantes à l’angle requis, puis faites glisser les connecteurs en place et assemblez les mains courantes pour qu’ils s’adaptent. 

Serrez les vis des connecteurs des deux côtés.

SSUTALT1CA - 180° Fixe SSUTALT3CA - Réglable Verticalement

SSUTALT4CA - Réglable Horizontalement

Main courante à 
montage cavalier

Pour plus d’information, veuillez visiter notre site web. euroeac.com

SSUTALT3CA
Vue du réglage verticale montré ici.
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SSUTALT2CA - 90° Fixe

125125

90°

90° - 180°

117

117

Connecteur
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Courtoisie de Custom Glass Railings Courtoisie de Trueline Moulding Group Inc.

Courtoisie de Top Glass Muskoka Courtoisie de Fort Rouge Glass Ltd.


